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UPOZORNENIE:  Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzh�adom na rozdielne podmienky pri realizácii a mno�stve pou�itých materiálov, slú�i naše písomné a ústne poradenstvo iba ako 
nezáväzné odporú�anie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporú�ame vykona� vlastné testovania, poprípade si vy�iada� odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky 
skôr uverejnené informácie svoju platnos�.

Distribútor:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s  r. o.
Záhradnícka 91, 820 09 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk

Príprava podkladu

Spracovanie

Neprehliadnite

Likvidácia odpadu

Balenie

Skladovanie

Podklady musia by� �isté, pevné, suché, bez konštruk�ných chýb, trhlín a substancií 
narúšajúcich prídr�nos�, pevné v �ahu a tlaku pod�a STN 744505. Zvyšky starých 
lepidiel a ne�istôt je potrebné pred pou�itím mechanicky odstráni�. V prípade cemento-
vých podkladov odstrá�te akéko�vek cementové povlaky za pou�itia vhodného prístroja 
a vysajte. Anhydritové potery v�dy prebrúste (zrnitos� 16) a vysajte.

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu odovzdajte 
v mieste zberu odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom 
prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch. Chrá�te pred 
mrazom!

5 kg, 10 kg plastový kanister
Prepravné mno�stvo:  5 kg – 96 kanistrov na palete
  10 kg – 60 kanistrov na palete

Nádobu pred pou�itím dobre pretrepte. Na potery zrie�te Ceresit R 777 s vodou 
v pomere 1:1, na betónové podlahy pou�ite Ceresit R 777 v neriedenom stave. Ceresit 
R 777 sa mô�e mieša� len s �istou studenou vodou. Penetra�ný náter naneste 
rovnomerne pomocou textilného val�eka, zabrá�te tvorbe mlák. Na anhydritové potery 
pou�ite Ceresit R 777 v neriedenom stave a nechajte schnú� minimálne 6 hodín. Pri 
stierkovaní anhydritových poterov sadrovými niveliza�nými stierkami Ceresit, nie je 
potrebné necha� Ceresit R 777 zaschnú�. V prípade poréznych alebo ve�mi nasiakavých 
podkladov mô�e by� potrebné po vyschnutí nanies� druhú vrstvu.
Nie je vhodný pre husté, nenasiakavé podklady.

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupova� pod�a vyššie uvedeného 
návodu - technického listu. Zárove� odporú�ame spolo�ne pou�íva� overené skladby 
produktov zna�ky Ceresit - systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich 
spolo�nú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom pou�ití.
V prípade pou�itia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je mo�né garantova� 
vhodnos� pou�itia alebo dosiahnutie zamýš�aného výsledku.
Vzájomné pou�itie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte 
s výrobcom. Vzájomné pou�itie produktov rôznych výrobcov nie je mo�né otestova� 
a z dôvodu rozdielneho chemického zlo�enia nemo�no ani vylú�i� ich vzájomnú 
ne�elanú interakciu. 

Práve vykonávajte pri teplote od 15 °C, teplote vzduchu od 18 °C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu pod 75 %. Dodr�ujte stanovenú dobu schnutia. Doba schnutia závisí od teploty, 
relatívnej vlhkosti vzduchu a nasiakavosti podkladu. Vyššia teplota, resp. nízka 
relatívna vlhkos� vzduchu ju skracujú, ni�šia teplota a vyššia relatívna vlhkos� vzduchu 

ju predl�ujú. Penetra�ný náter Ceresit R 777 nemiešajte s iným materiálom okrem 
vody. Nepou�ívajte ako penetráciu pod silanové elastické lepidlá. Nástroje a �erstvé 
zne�istenia o�istite vodou a mydlom. Otvorené nádoby uzavrite a �o najskôr spotrebujte.

Prvá pomoc: Pri kontakte s poko�kou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným 
regenera�ným krémom. Pri vniknutí do o�í ich vyplachujte pod te�úcou vodou 
minimálne 15 minút a vyh�adajte lekára. Pri po�ití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 
1–2 poháre vody a vyh�adajte lekára. Bli�šie informácie o produkte nájdete v karte 
bezpe�nostných údajov.

Produkt je ur�ený na profesionálne pou�itie.


